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1. Tuotetyyppien identifiointikoodit : Tycroc UHP 

Koodit: UHP05; UHP16; UHP20 

 

2. Tyyppi, erä, sarjanumero tai muu tunniste, 

joka mahdollistaa rakennustuotteen 

identifioinnin Artiklan 11(4) mukaisesti : 

Puristettu polystyreenivaahtolevy (XPS vaahtolevy) 

 

XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free 

 

3. Aiottu käyttö: Puristettu polystyreenivaahtolevy (XPS vaahtolevy) 

käytetään lämpöeristykseen 

 

EN 13164:2012+A1:2015 

 

4. Nimi, rekisteröity kauppanimike tai 

tuotemerkki, sekä valmistajan yhteystiedot 

Artiklan 11(5) mukaan : 

 

Tycroc OÜ 
Pirni 7, 10617 Tallinn, Viro 
Tel: +372 44 27 543  info@tycroc.com 
 

 

5. Arviointi- ja vahvistusmenetelmä jolla 

rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyys 

on todettu olevan liitteen V mukainen : 

Systeemi nro 3. 

 

6. Mikäli rakennustuotteen suoritustasoilmoitus 

perustuu yhdenmukaistettuun standardiin : 

URBAN INCERC, nro. 1841 
Yhdenmukaistettu standardi: 
EN13164:2012+A1:2015 
Referenssitestin raportin nro. 1306 
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7. Ilmoitettu suorituskyky 

 

Keskeiset ominaisuudet Suorituskyky Yhdenmukaistettu standardi 

Puristuslujuus 300 kPa   Level CS (10/Y) 300 EN 826 

Lämmönjohtavuus ( λ )           0,032 W/(m∙K) EN 12667 

Veden imeytyminen 0,3 % vol. EN 12087:2013 

Paloluokitus Euroclass B EN 13501-1 

Pituus, leveys,  paksuus toleranssi L(2), W(2), T/1), S(1), P(3) 
 
EN 822:2013, EN 823:2013,  
EN 824:2013, EN 825:2013  

Vetolujuus, kohyisuora 512 kPa EN 1607:2013 

Alumiinikalvon paksuus  

 
UHP05 - 0,07mm (70µm) 
UHP16 - 0,1mm (100µm) 
UHP20 - 0,1mm (100µm)  

- 

Lämpöresistanssi, R     

 
UHP05 (1200x600x20mm) 
UHP16 (1200x600x25mm) 
UHP20 (1200x600x30mm) 
 

 
0,625 (m²∙K/W) 
0,781 (m²∙K/W) 
0,938 (m²∙K/W) 
 

EN 12667:2002 

   

 
 

 

Kohdissa 1. ja 2. nimettyjen tuotteiden suoritustaso on yhdenmukainen kohdassa 7 ilmoitettujen 

suorituskykyarvojen kanssa. Tästä suoritustasoilmoituksesta vastaa yksinomaan kohdan 4. mukainen 

tuotteiden valmistaja. 

 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  

Tanel Türna, Tycroc OÜ toimitusjohtaja 

Tallinn, 17.08.2022 
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